


MASTER 1100 DISCOVERY 2000 NEXUS 3500

OHVD )L[D Posicionador Horizontal Posicionador Horizontal

Solda de pecas que exigem 0 acesso enpolda de pecas de grande porte,
todos os lados, na posi¢ao plana. complexidade de soldagem e que nece
de agilidade de processo.

Economia com pecas que exigem s
apenas um lado a tempo e ciclo ele

Modelo do robd TM 1800 Panasonic

Modelo do rob6 TM 1800 Ps
Estacdes do trabalho 02 Modelo do rob6 TM 1800 Pana

EstacOes do trabalho 02

Area de soldagem 750 x 1800
Dimensao total C: 5500 L: ?
Capacidade de carga 1.000 kg
Normas Técnicas NR10 | NR

EqUiparh

Area de soldagem 1500 x 2000 mm Estacoes do trabalho 02
Dimens3o total C: 5340 L: 2680 Areags soldagem 1500 x 2000 m

Capacidade de carga 250 kg | 500 kg Dimenséo total C: 5420 L: 447

Normas Técnicas NR10|NR12 Capacidade de carga 250 kg | 500 kg
Normas Tecnicas NR10 | NR12

PHOENIX 2600 Produtos para sold

OHVD *LUDWpULD (YROXO©¥R SDUD VHX SUF

Para soldagem onde a area de solda

Producéo sem interrupcao com trocas de f
de di cil acesso.

pecas entre os ciclos de soldagem.

Modelo do rob6 TM 1800 Pa
Estacoes do trabalho 02
Area de soldagem 1500 x 2600

Modelo do rob6 TM 1400 Panasonic
EstacOes do trabalho 02

Area de soldagem 700 x 1300 mm
Dimensao total C: 4500 L: 2100 A: 2100
Capacidade de carga 500 kg

Normas Técnicas NR10 | NR12 | NR17

Dimensé&o total C: 5940 L:
Capacidade de carga 1000 kg
Normas Técnicas NR10O | B
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